
T.P. : Mise en place d'un point d'accès
Cisco Aironet 1242AG

Objectifs :

Mise en place d'un point d'accès.
Mise en place d'une sécurité type wep.

Matériel nécessaire :

Cisco aironet 1242AG + antenne wifi externe.
Une alimentation POE.
Un poste client.
Un câble console.
Un câble croisé.

I. Préliminaires :

1. Quelles sont les différentes topologies wifi ?
2. Donner les différents moyens permettant de sécuriser un réseau wifi ?
3. Donner les différentes bandes de fréquences disponibles sur le point d'accès ?
4. Quel est l'intérêt du 5Ghz ?
5. Expliquer comment effectuer un reset du point d'accès ?
6. Quels sont les identifiants de connections après un RESET.
7. Donner l'acronyme de POE et son intérêt.

II. Manipulations :

Alimenter le point d'accès en POE.
Effectuer un reset du point d'accès.

→ Vérifier le bon fonctionnement du reset
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Attribuer une @ Ip fixe à votre poste client : 192.168.16.N° établi
Se relier par câble console au point d'accès.
Effectuer les commandes suivantes en modifiant l'adresse ip par votre n°établi + 30

→ Vérifier l'@ IP du point d'accès. (sh int)

A L'AIDE DE CISCO AIRONET QUICKSTART GUIDE :

→ Connecter un câble croisé entre votre poste et le point d'accès.

→ Ouvrir l'interface WEB du point d'accès.

→ Activer les interfaces radio et vérifier le bon fonctionnement.

→ Créer un réseau wifi SSID : SEN et vérifier le bon fonctionnement.

→ Ajouter une clef WEP et vérifier le bon fonctionnement.
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